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Weiterführende Dokumentationen zu den Quicklub-Pumpen P 203
Dokumenten Nr. Beschreibung

2.1G-30001- H07 Technische Beschreibung
Quicklub-Pumpe 203

2.6G-20002-E00 Steuerplatine 236-13891-1 - Variante V10-V13
2.6G-20005-D01 Steuerplatine 236-13857-1 - Variante H
2.6G-20003-D01 Steuerplatine 236-13870-3 - Variante M08 - M23
2.0L-30001-C03 Montageanleitung
2.6G-20001-G03 Teilekatalog
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2.0DE-20003-G08
Typenschlüssel – Pumpenvarianten P 203 DC,  

ohne und mit Steuerplatine V10-V13, V20-V23, H 

Beispiele von Typenbezeichnungen  
P203 - 2  X  N   - 1  K6 - 24 - 1A  1.  10   
P203 - 4  X  N  BO - 1  KR - 24 - 2A  1.  01 - V12 
P203 - 2  X  N   - 2  K5 - 12 - 1A  1.  10 - H 
P203 - 8  X  N  BO - 1  K6 - 24 - 1A  5.  14 - V13 
P203 - 4  Y  L  BO - 1  K7 - 24 - 1A  1.  10 - V20  

6001a02 

HINWEIS 
Alle Pumpen, die von den hier genannten Standard-
Pumpen abweichen, können anhand des momentan 
gültigen Typenschlüssels zusammengestellt und bestellt 
werden. P203 - 2  X  L   - 1  K6 - 24 - 1A  7.  16 - V10 

- P203 2) 
 Grundtyp der Pumpe für Fett oder Öl 

mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor 
 

 
Behälterausführung 
-   2 = 2 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
-   4 = 4 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
-   8 = 8 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 15 = 15 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 

 

 

- X = Behälter für Fett 
- Y = Behälter für Öl 

 

 - N = Normalausführung 
- L = Leermeldung 
- LNC = Leermeldung mit Öffnerfunktion  

 

 - ohne Angabe = Standardbehälter (2 Liter) 
- BO = Befüllung von oben 
- FL = Flachbehälter (nur als 2 Liter-Behälter ohne Leermeldung)  

 

Pumpenelemente 
- 1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente 

 

 
- K 5 = Kolbendurchmesser = 5 mm 
- K 6 = Kolbendurchmesser = 6 mm 
- K 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm 
- KR = Pumpenelement regulierbar, Kolben-Ø = 7 mm 
- C 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm B) 
- B 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (Fördermenge von K5) D) 
- S 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (für silikonhaltige Schmierstoffe) 

 

 

 Anschlussspannung 
- 12 = 12 VDC (Gleichstrommotor) 
- 24 = 24 VDC (Gleichstrommotor)  

 

 
Anzahl der Anschlussmöglichkeiten 
- 1A = 1 Anschluss, links Versorgungsspannung 1) 
- 1A = 1 Anschluss, links Versorgungsspannung 2) 
- 1A = 1 Anschluss, links Versorgungsspannung 3), Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung und Leermeldung C) 
- 2A = 2 Anschlüsse, links Versorgungsspannung 1) + rechts Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung und Leermeldung 1) & C)  

 

 
Anschlussart 
- 1 = Würfelstecker nach DIN 43650, industrielle Anwendung 
- 2 = M12-Stecker 
- 3 = Bajonett, 4/2-polig, ohne Stecker, ohne Kabel 
- 5 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1, 4/3-polig (V10-13, 7/3-polig bei V20-23, H), nur für mobilen Bereich 
- 7 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1, 7/6-polig (V10-13, V20-23) nur für mobilen Bereich 

 

 

 
Anschluss außerhalb der Pumpe 
- 00 = ohne Anschlussdose, ohne Kabel 
- 01 = mit Anschlussdose, ohne Kabel 1) 
- 10 = mit Anschlussdose, mit 10 m Kabel 1) 
- 11 = mit Anschlussdose, mit 10 m Kabel ADR 1) & A) 
- 14 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 2), 4/3-adrig, (V10-13, 7/3-polig bei V20-23) ohne Leermeldung, ohne Leuchtdrucktaster C) 
- 16 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 3), 7/6-adrig (V10-13, V20-23), mit Leermeldung oder mit Leuchtdrucktaster C) 
- 17 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel ADR 2) & A), 4/3-adrig (V10-13, H) 
- 70 = Bajonettsteckdose mit 6 m Kabel, 7/3-adrig für USA 

 

 

 Steuerplatinen 12V / 24 V 
- V10-V13 = mit variabel einstellbarer Pausen- und Schmierzeit 1) 2) & 3) 
- H = für Anhänger oder Sattelanhänger 1) & 2) 
- ohne Angabe = ohne Steuerplatine 1) & 2)  
 

1) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 1 
2) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 5 
3) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 7 
A) für Gefahrgut-Transporte 
B) C7 =  Bezeichnung für Pumpenelemente zur Förderung von Meißelpasten (Meißel = Chisel) 
C) Leermeldung für Öl; Anschluss der Leermeldung wird nicht berücksichtigt 
D) zur Verwendung bei Umgebungsbedingungen mit hohem Verschmutzungsgrad oder hohem Staubgehalt 
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2.0DE-20003-G08
Typenschlüssel – Pumpenvarianten P 203 DC,  

mit Steuerplatine M08-M23 

Beispiele von Typenbezeichnungen  
P203 - 2  X  L   - 1  K6 - 24 - 2A  6.  15 - M10 
P203 - 4  X  L - BO - 1  KR - 24 - 2A  6.  15 - M12 
P203 - 2  X  L   - 2  K5 - 12 - 2A  6.  15 - M12 
P203 - 8  X  L - BO - 1  K6 - 24 - 2A  6.  15  M08 
P203 - 4  Y  L - BO - 1  K7 - 12 - 2A  6.  15 - M16  

6001a02 

HINWEIS 
Alle Pumpen, die von den hier genannten Standard-Pumpen 
abweichen, können anhand des momentan gültigen Typen-
schlüssels zusammengestellt und bestellt werden. 

P203 - 2  X  L   - 1  K6 - 24 - 2A  6.  15 - M23 
- P203 

 Grundtyp der Pumpe für Fett oder Öl 
mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor 

 

 
Behälterausführung 
- 2 = 2 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 4 = 4 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 8 = 8 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 15 = 15 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 

 

 

- X = Behälter für Fett 
- Y = Behälter für Öl 

 

 - N = Normalausführung 
- L = Leermeldung 

 

 - ohne Angabe = Standardbehälter (2 Liter) 
- BO = Befüllung von oben 
- BF = Behälter mit Folgeplatte 
- FL = Flachbehälter (nur als 2 Liter-Behälter mit Leermeldung)  

 

Pumpenelemente 
- 1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente 

 

 
- K 5 = Kolbendurchmesser = 5 mm 
- K 6 = Kolbendurchmesser = 6 mm 
- K 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm 
- KR = Pumpenelement regulierbar, Kolben-Ø = 7 mm  
- B 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (Fördermenge von K5) B) 
- S 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (für silikonhaltige Schmierstoffe) 

 

 

 Anschlussspannung  
- 12 = 12 VDC (Gleichstrommotor) 
- 24 = 24 VDC (Gleichstrommotor)  

 

 Anzahl der Anschlussmöglichkeiten 
- 2A = 2 Anschlüsse: 
          links Versorgungsspannung, Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung und Leermeldung 1) & A) 
+        rechts Kolbendetektor 2)  

 

Anschlussart 
- 6 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1, 7/5-polig 

 

Anschluss außerhalb der Pumpe 
- 15 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 1), 7/5-adrig 

 

Steuerplatinen 12V / 24 V 
- M08-M23 = mit Mikroprozessorsteuerung 1) (verschiedene Einstellvarianten, siehe Jumper-Stellungskombinationen) 
 
1) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 6 
2) Leermeldung für Öl, Anschluss der Leermeldung ist an der Steuerplatine nicht möglich und wird deshalb nicht berücksichtigt 
A) Kolbendetektor, 4-polig 
B) zur Verwendung bei Umgebungsbedingungen mit hohem Verschmutzungsgrad oder hohem Staubgehalt 
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2.0DE-20003-G08
Typenschlüssel – Pumpenvarianten P 203 AC,  

ohne und mit Steuerplatine V10-V13, V20-V23, H 

Beispiele von Typenbezeichnungen  
P203 - 2  X  N   - 1  K6 - AC - 1A  1.  01 - V10 
P203 - 4  X  L  BO - 1  KR - AC - 2A  1.  01 - V12 
P203 - 2  X  N   - 2  K5 - AC - 1A  1.  01   
P203 - 8  X  L  BO - 1  K6 - AC - 2A  5.  14 - V11 
P203 - 4  Y  L  BO - 1  K7 - AC - 1A  1.  01 - V20  

6001a02 

HINWEIS 
Alle Pumpen, die von den hier genannten Standard-
Pumpen abweichen, können anhand des momentan 
gültigen Typenschlüssels zusammengestellt und bestellt 
werden. P203 - 2  X  L   - 1  K6 - AC - 2A  7.  16 - V10 

- P203 2) 
 Grundtyp der Pumpe für Fett oder Öl 

mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor 
 

 Behälterausführung 
-   2 = 2 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
-   4 = 4 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
-   8 = 8 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 15 = 15 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 

 

 

- X = Behälter für Fett 
- Y = Behälter für Öl 

 

 - N = Normalausführung 
- L = Leermeldung 

 

 - ohne Angabe = Standardbehälter (2 Liter) 
- BO = Befüllung von oben 
- FL = Flachbehälter (nur als 2 Liter-Behälter ohne Leermeldung, nicht für Öl)  

 

Pumpenelemente 
- 1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente 

 

 
- K 5 = Kolbendurchmesser = 5 mm 
- K 6 = Kolbendurchmesser = 6 mm 
- K 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm 
- KR = Pumpenelement regulierbar, Kolben-Ø = 7 mm 
- B 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (Fördermenge von K5) A) 
- S 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (für silikonhaltige Schmierstoffe) 

 

 

Anschlussspannung 
- AC = 110-240 VAC ±10%, 50-60 Hz ±5% (mit 24 VDC Gleichstrommotor) 

 

 
Anzahl der Anschlussmöglichkeiten 
- 1A = 1 Anschluss, links Versorgungsspannung 1) 
- 2A = 2 Anschlüsse, links unten Versorgungsspannung 1) 

- entweder rechts nur Leermeldung 1)  
- oder links oben nur Leermeldung 2) 
- oder links oben Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung und Leermeldung 3) 

 

 

 Anschlussart 
- 1 = Würfelstecker nach DIN 43650, industrielle Anwendung 
- 5 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1, 4/3-polig (V10-13, 7/3-polig bei V20-23, H) 
- 7 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1, 7/6-polig (V10-13, V20-23)  

 

 Anschluss außerhalb der Pumpe 
- 01 = mit Anschlussdose, ohne Kabel 1) 
- 14 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 2), 4/3-adrig, (V10-13, 7/3-polig bei V20-23) ohne Leermeldung, ohne Leuchtdrucktaster 
- 16 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 3), 7/6-adrig (V10-13, V20-23), mit Leermeldung oder mit Leuchtdrucktaster 
- 70 = Bajonettsteckdose mit 6 m Kabel, 7/3-adrig für USA  

 

 Steuerplatinen 12V / 24 V 
- V10-V13 = mit variabel einstellbarer Pausen- und Schmierzeit 
- V20-V23 = mit variabel einstellbarer Pausen- und Schmierzeit (US-Markt) 
- ohne Angabe = ohne Steuerplatine  
 

1) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 1 
2) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 5 
3) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 7 
A) zur Verwendung bei Umgebungsbedingungen mit hohem Verschmutzungsgrad oder hohem Staubgehalt 
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2.0DE-20003-G08
Typenschlüssel – Pumpenvarianten P 203 AC,  

mit Steuerplatine M08-M23 

Beispiele von Typenbezeichnungen  
P203 - 2  X  L   - 1  K6 - AC - 3A  6.  15 - M08 
P203 - 4  X  L - BO - 1  KR - AC - 3A  6.  15 - M12 
P203 - 2  X  L   - 2  K5 - AC - 3A  6.  15 - M23 
P203 - 8  X  L - BO - 1  K6 - AC - 3A  6.  15  M09 
P203 - 4  Y  L - BO - 1  K7 - AC - 3A  6.  15 - M20  

6001a02 

HINWEIS 
Alle Pumpen, die von den hier genannten Standard-Pumpen 
abweichen, können anhand des momentan gültigen Typen-
schlüssels zusammengestellt und bestellt werden. 

P203 - 2  X  L   - 1  K6 - AC - 3A  6.  15 - M10 
- P203, P203 UL 1) 

 Grundtyp der Pumpe für Fett oder Öl 
mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor 

 

 Behälterausführung 
- 2 = 2 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 4 = 4 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 8 = 8 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 
- 15 = 15 l Klarsicht-Kunststoffbehälter 

 

 

- X = Behälter für Fett 
- Y = Behälter für Öl 

 

- L = Leermeldung 

 

 - ohne Angabe = Standardbehälter (2 Liter) 
- BO = Befüllung von oben 
- BF = Behälter mit Folgeplatte 
- FL = Flachbehälter (nur als 2 Liter-Behälter mit Leermeldung, nicht für Öl)  

 

Pumpenelemente 
- 1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente 

 

 
- K 5 = Kolbendurchmesser = 5 mm 
- K 6 = Kolbendurchmesser = 6 mm 
- K 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm 
- KR = Pumpenelement regulierbar, Kolben-Ø = 7 mm  
- B 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (Fördermenge von K5) A) 
- S 7 = Kolbendurchmesser = 7 mm (für silikonhaltige Schmierstoffe) 

 

 

Anschlussspannung  
- AC = 110-240 VAC ±10%, 50-60 Hz ±5% (mit 24 VDC Gleichstrommotor) 

 

 Anzahl der Anschlussmöglichkeiten 
- 3A = 3 Anschlüsse: 
          links unten Versorgungsspannung 2) 
          links oben Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung und Leermeldung 3) 
+        rechts Kolbendetektor 3) 

 

 

 Anschlussart 
- 1 = Würfelstecker nach DIN 43650, Bauform A 
- 6 = Bajonettstecker nach DIN 72585-1 1), 7/5-polig  

 

Anschluss außerhalb der Pumpe 
- 15 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel 1), 7/5-adrig 

 

Steuerplatinen 12V / 24 V 
- M08-M23 = mit Mikroprozessorsteuerung 1) (verschiedene Einstellvarianten, siehe Jumper-Stellungskombinationen) 
 
1) UL-geprüfte Pumpen 203 sind für den US-Markt erhältlich 
2) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 1 
3) in Verbindung mit Stecker Anschlussart 6 
A) zur Verwendung bei Umgebungsbedingungen mit hohem Verschmutzungsgrad oder hohem Staubgehalt 
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Lieferumfang der Quicklub Pumpen P 203

1173a95

Zum Lieferumfang der Pumpen 203 gehören:

- Pumpengehäuse, mit Motor 12 oder 24 VDC
- Behälter

2 Liter, mit Fettfüllung 0,75 kg
4 Liter, mit Fettfüllung 1,5 kg
8 Liter, mit Fettfüllung 1,5 kg

- Pumpenelemente: 1 - 3 Stck. einsetzbar
folgende Ausführungen sind möglich:

für Fett- oder Öl-Förderung mit fester Fördermenge
K5=Kolben Ø5 mm; Fördermenge 2 cm3/min
K6=Kolben Ø6 mm; Fördermenge 2,8 cm3/min
K7=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 4 cm3/min
B7=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 2 cm3/min
S7=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 4 cm3/min
C7=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 4 cm3/min

für Fett- oder Ölförderung mit regulierbarer Fördermenge
KR=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 0,04 cm3 - 0,18 cm3/
Hub

für Förderung von Meißelpaste
C7=Kolben Ø7 mm; Fördermenge 4 cm3/min

- Steuerplatine, für 12/24 VDC
folgende Ausführungen sind möglich:
V 10 - V 13, Standardplatine
M08 - M23, für Systemüberwachung
H, für  Anhänger oder Sattelanhänger
Pumpe ohne Steuerplatine
Netzteilplatine, für den Anschluss der Pumpe an Wech-
selspannung 120 oder 230 VAC, 50/60 Hz

- Elektrische Anschlüsse: siehe Typenschlüssel DC und  AC
ohne Steuerplatine, ohne Leermeldung

Würfelstecker links (schwarz) mit /ohne 10 m Kabel
ohne Steuerplatine, mit Leermeldung

Würfelstecker,  links (schwarz) mit /ohne 10 m Kabel und
Würfelstecker , rechts (grau)mit /ohne 10 m Kabel (schwarz)

mit Steuerplatine  V10-V13 ohne Leermeldung
Würfelstecker links (schwarz) mit /ohne 10 m Kabel oder
Bajonettstecker links mit 10 m Kabel

mit Steuerplatine  V10-V13 mit Leermeldung
Würfelstecker links (schwarz) mit /ohne 10 m Kabel und
Würfelstecker rechts (grau) mit /ohne 10 m Kabel oder
Bajonettstecker links mit 10 m Kabel

mit Steuerplatine  H ohne Leermeldung
Würfelstecker links (schwarz) mit 10 m Kabel oder
Bajonettstecker links mit 10 m Kabel

mit Steuerplatine M08 bis M23 mit Leermeldung
Bajonettstecker, links mit 10 m Kabel und
Bajonettsteckdose, rechts für 1 oder 2 Kolbendetektoren

- Zubehör:
Druckbegrenzungsventil - muss separat  dazubestellt werden
(Ausführungen, siehe jeweilige Zeile „Druckbegrenzungsventi-
le“ in den folgenden Ersatzteilstücklisten)
Befestigungsschrauben mit Zubehör, Bohrschablone und Be-
triebsanleitungen
Teile für Leermeldung, falls vorhanden, sind im Pumpengehäu-
se und im Behälter integriert.
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2.0DE-20003-G08Einzelteile der Quicklub - Pumpen Typ 203

ohne Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 1A1.01/10

4505b07

Abb. 1 - Explosionszeichnung für P 203 -2XN-.K.-12/24-1A1.01/10

2 l Behälter für Fett, geschlossen
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XN 1 544-31996-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
4 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 3 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1
UL Gehäuse nur für USA 1 444-70131-1

1 444-70128-1
17 Pumpenelement  mit

K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meißelpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-28716-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 2

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
3 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
4 Bestandteil des Motorkits

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
UL Gehäusedeckel nur für USA 1 444-70128-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

21.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
21.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
22 Motor 1, 3

mit Pos. 7, 13, 15, 22.1, 24
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss 1 1 544-36913-8

22.1 Adapterkabel 4 1 664-34195-8
23 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
24 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
25 Kegelschmiernippel  AR 1/4 Z 1 251-14045-9
26 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
26.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
26.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
27 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
28 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-34195-5
28.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
29 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
30 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7
30.1 Flachdichtung 1 236-13294-3
30.2 Leitungsdose, schwarz 1 236-13277-9
30.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1 1 544-32850-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil,  Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

Ersatzteilstückliste zu Abb. 1
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2.0DE-20003-G08

4506b07

mit Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 2 - Explosionszeichnung für P 203 -2XL-.K.-12/24-2A1.01/10

2 l Behälter für Fett, geschlossen
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XL 1 544-32028-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31947-1
4 Steuernocken 1 444-24212-1
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend  4 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meißelpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-28716-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4  - D 6 1 624-28894-1
21 Leitungsdose 2 (grau) 1, 2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
21.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz)  1, 2 2 236-13277-9
21.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
21.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
22 Schraube BZ 3,0x10 C 8 206-13796-6

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

23 Stecker 2 mit Kabel 2 1 664-36862-5
24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1 , 4

mit Pos. 7, 13, 15, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss 1 1 544-36913-8

25.1 Adapterkabel 5 1 664-34195-8
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
29 Magnetschalter 1 234-13162-5
30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-34195-5
32.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
33 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 nur bei Anschlussart 2A1
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
5 Bestandteil des Motorkits

Ersatzteilstückliste zu Abb. 2
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2 l Behälter für Fett, geschlossen

4507b07

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23, H, V10 - V13 ADR, H ADR
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 3 - Explosionszeichnung für P 203 -2XN-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...., H, V... ADR, H ADR
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XN 1 544-31996-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
4 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring  Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
21 Leitungsdose 2 (grau) 1, 2 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
 ADR-Ausführung 1 664-36862-2

21.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz)  1, 2 2 236-13277-9
21.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
21.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
22 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
23 Stecker 2 mit Kabel 2 1 664-36862-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1, 5

mit Pos. 7, 13, 15, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für  VAC-Anschluss 1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
29 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
32.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
33 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
ADR-Ausführung 1 664-36862-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil,  Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 3
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2 l Behälter für Fett, geschlossen

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23,  H, V10-V13 ADR, H ADR
Anschlussart 1A5.14, 1A7.16, 1A5.17 (ADR)

4524b07

Abb. 4 - Explosionszeichnung für P 203 -2XN-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16/1A5.17-V...., H, V... ADR, H ADR
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 4

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XN 1 544-31996-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
4 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring  Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
21 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
21.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
22 Motor 1, 4

mit Pos. 7, 13, 15, 22.1, 24
12 VDC 1  544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

22.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
23 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
24 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
25 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
26 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

27 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
27.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
27.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
28 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
29 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
30 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
31 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
32 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Bajonettkabel, 4/3 adrig ADR 1 664-34167-8

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil,  Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4508b07

2 l Behälter für Fett, geschlossen

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23, V10-V13 ADR
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 5 - Explosionszeichnung für P 203 -2XL-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...., V... ADR, H ADR
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Pos. Benennung Stck.Sach-Nr.

1 Behälter 2 XL 1 544-32028-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31947-1
4 Steuernocken 1 444-24212-1
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
21 Leitungsdose 2 (grau) 1, 2 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
ADR-Ausführung 1 664-36862-2

21.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz)  1, 2 2 236-13277-9
21.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
21.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
22 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
23 Stecker 2 mit Kabel 2 1 664-36862-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

24.1 Schraube f. KF, 3 x25 10 206-13796-1
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1, 5

mit Pos. 7, 13, 15, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 C 1 251-14045-9
29 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
30 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

31 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
31.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
31.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
32 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
33 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
33.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
34 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

-Flachdichtung und10 m Kabel 1 664-36078-7
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
ADR-Ausführung 1 664-36862-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 5
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2.0DE-20003-G08

4525b07

2 l Behälter für Fett, geschlossen

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A7.16

Abb. 6 - Explosionszeichnung für P 203 -2XL-.K.-12/24-1A7.16 V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 6

Pos. Benennung Stck.Sach-Nr.

1 Behälter 2 XL 1 544-32028-1
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31947-1
4 Steuernocken 1 444-24212-1
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

21.1 Schraube f. KF, 3 x25 10 206-13796-1
21.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
22 Motor 1, 4

mit Pos. 7, 13, 15, 22.1, 24
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

22.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
23 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
24 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
25 Kegelschmiernippel AR 1/4 C 1 251-14045-9
26 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
27 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

28 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
28.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
28.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
29 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
30 Bajonettstecker, 7/6 polig 1 664-34167-3
31 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4509b07

2 l Behälter für Fett oder Öl

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 7 - Explosionszeichnung für P 203 -2X/YNBO-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2XNBO 1 544-31940-1
1.1 Hutmutter M4 C 1 207-12247-5
1.2 Sechskantmutter M4 C 1 207-12135-2
1.3 Scheibe A 4,3 C 1 209-12146-2
1.4 Sechskantschraube

M4x16 C 1 201-12015-4
1.5 Behälterdeckel 1 221-12488-5
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
4 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10 / 26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Paßscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
21 Leitungsdose 2 (grau) 1 ,  2 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1 ,  2 2 236-13277-9
21.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
21.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
22 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
23 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1, 5

mit Pos. 7, 13, 15, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
29 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
32.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
33 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC 1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

Ersatzteilstückliste zu Abb. 7

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4526b07

2 l Behälter für Fett oder Öl

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A5.14, 1A7.16

Abb. 8 - Explosionszeichnung für P 203 -2X/YNBO-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 8

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2XNBO 1 544-31940-1
1.1 Hutmutter M4 C 1 207-12247-5
1.2 Sechskantmutter M4 C 1 207-12135-2
1.3 Scheibe A 4,3 C 1 209-12146-2
1.4 Sechskantschraube

M4x16 C 1 201-12015-4
1.5 Behälterdeckel 1 221-12488-5
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
4 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
5 Lagerring 2 444-24168-1
6 Rillenkugellager D 10 / 26x8 1 250-14009-7
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

21.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
21.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
22 Motor 1, 4

mit Pos. 7, 13,15, 22.1, 24
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

22.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
23 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
24 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
25 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
26 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

27 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
27.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
27.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
28 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
29 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
30 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
31 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
32 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Netzteilplatine 230 VAC 1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.



LINCOLN GmbH • Postfach 1263 • D-69183 Walldorf • Tel +49 (6227) 33-0 • Fax +49 (6227) 33-259

Benutzerinformation
Einzelteile der Quicklub Pumpen  P 203

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Seite 26 von 92

2.0DE-20003-G08

4510b07

2 l Behälter für Fett

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 9 - Explosionszeichnung für P 203 -2XLBO-.K.-12/24--2A1.01/10-V...
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XLBO 1 544-32027-1
1.1 Hutmutter M4 C 1 207-12247-5
1.2 Sechskantmutter M4 C 1 207-12135-2
1.3 Scheibe A 4,3 C 1 209-12146-2
1.4 Sechskantschraube

 M4x14 C 1 201-12051-4
1.5 Behälterdeckel 1 221-12488-5
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31947-1
4 Lagerring 2 444-24168-1
5 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
6 Steuernocken 1 444-24212-1
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meißelpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
21 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1,  2 2 236-13277-9
21.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
21.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
22 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
23 Stecker 2 mit Kabel 2 1 664-36862-5
24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1, 5

mit Pos. 7, 13, 15, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
29 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
30 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

31 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
31.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
31.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
32 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
33 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
33.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
34 Leitungsdose 1 (schwarz)1 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 9
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Abb. 10 - Explosionszeichnung für P 203 -2XLBO-.K.-12/24-1A7.16-V...

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A7.16
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 10

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2 XLBO 1 544-32027-1
1.1 Hutmutter M4 C 1 207-12247-5
1.2 Sechskantmutter M4 C 1 207-12135-2
1.3 Scheibe A 4,3 C 1 209-12146-2
1.4 Sechskantschraube

 M4x14 C 1 201-12051-4
1.5 Behälterdeckel 1 221-12488-5
2 Schlauch 12,5 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31947-1
4 Lagerring 2 444-24168-1
5 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
6 Steuernocken 1 444-24212-1
7 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
8 Zwischenboden 1 444-24167-1
9 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
10 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
11 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
12 Exzenter 1 444-24170-2
13 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchennd 4 3 206-13710-8
14 Scheibe 3 444-24169-1
15 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
16 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

17 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meißelpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

18 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
19 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

20 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

21 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

21.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
21.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
22 Motor, neu 1, 4

mit Pos. 7, 13, 15, 22.1, 24
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

22.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
23 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
24 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
25 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
26 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
27 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M...1 1 236-13870-3

28 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
28.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
28.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
29 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
30 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig 1 664-34167-3
31 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 11- Explosionszeichnung für P 203 -2YLBO-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leermeldung
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24284-1

1.1 Innensechskantschraube
M6x20 C 2 201-12018-5

1.2 Scheibe A 6,4 C 2 209-13011-5
1.3 Sechskantmutter M6 C 2 207-12135-5
2 Behälterdeckel 1 444-24285-1
3 Behälter 2XNBO 1 544-31940-1
4 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
6 Scheibe  8,4 1 209-13072-6
7 Lagerring 2 444-24168-1
8 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
9 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
10 Zwischenboden 1 444-24167-1
11 Passscheibe 10x16x1,2 1 209-13047-5
12 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
13 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
14 Exzenter 1 444-24170-2
15 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
16 Scheibe 3 444-24169-1
17 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
18 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

19 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

20 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
21 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

22 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
23 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

23.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1,  2 2 236-13277-9
23.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
23.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
24 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
25 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
26 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
26.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
26.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
27 Motor 1, 5

mit Pos. 9, 15, 17, 27.1, 29
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

27.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
28 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
29 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
30 Verschlussschraube R1/4x82 1 303-17513-1
30.1 O-Ring Ø11x2 1 219-12223-4
31 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

32 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
32.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
32.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
33 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
34 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
35.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
35 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC 1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Hinweis: Anschluss 2A1. 01/10 (Pos. 23, 24, 25) nur für externe Auslösung einer Zusatzschmierung.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 11
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Abb. 12- Explosionszeichnung für P 203 -2YLBO-.K.-12/24-1A7.16-V...

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A7.16

2 l Behälter für Öl
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 12

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leermeldung
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24284-1

1.1 Innensechskantschraube
M6x20 C 2 201-12018-5

1.2 Scheibe A 6,4 C 2 209-13011-5
1.3 Sechskantmutter M6 C 2 207-12135-5
2 Behälterdeckel 1 444-24285-1
3 Behälter 2XNBO 1 544-31940-1
4 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31882-1
6 Scheibe  8,4 1 209-13072-6
7 Lagerring 2 444-24168-1
8 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
9 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
10 Zwischenboden 1 444-24167-1
11 Passscheibe 10x16x1,2 1 209-13047-5
12 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
13 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
14 Exzenter 1 444-24170-2
15 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
16 Scheibe 3 444-24169-1
17 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
18 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

19 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

20 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
21 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

22 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

23 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1, 4

mit Pos. 9, 15, 17, 25.1,27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Verschlussschraube R1/4x82 1 303-17513-1
28.1 O-Ring Ø11x2 1 219-12223-4
29 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig 1 664-34167-3
33 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5

Netzteilplatine 230 VAC 1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23, V10-V13 ADR, H ADR
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 13 - Explosionszeichnung für P 203 -2XNFL-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...., V... ADR, H ADR
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2XNFL 1 544-31997-1
2 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kpl. 1 544-31929-1
4 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
5 Übergangsring 1 444-24235-1
6 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
7 Lagerring 2 444-24168-1
8 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
9 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
10 Zwischenboden 1 444-24167-1
11 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
12 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
13 Druckring  Ø33x37x13 1 444-24439-1
14 Exzenter 1 444-24170-2
15 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
16 Scheibe 3 444-24169-1
17 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
18 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

19 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

20 Dichtring 22,2x27x1,5 1 306-17813-1
21 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

22 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
23 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
24 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2  mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
ADR-ausführung 1 664-36862-2

24.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1,  2 2 236-13277-9
24.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
24.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
25 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
26 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

27 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

27.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
27.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
28 Motor 1, 5

mit Pos. 9, 15, 17, 28.1, 30
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

28.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
29 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
30 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
31 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
32 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

33 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
33.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
33.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
34 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
35 Stecker 1 mit Kabel1 1 664-36917-9
35.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
36 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

-Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7
-Flachdichtung und 10 m Kabel,
ADR-Ausführung 1 664-36862-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 13
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Abb. 14 - Explosionszeichnung für P 203 -2XNFL-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16/1A5.17-V...., V... ADR, H ADR

2 l Flachbehälter für Fett

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23, V10-V13 ADR, H ADR
Anschlussart 1A5.14, 1A7.16, 1A5.17 (ADR)



Benutzerinformation
Einzelteile der Quicklub Pumpen P 203

LINCOLN GmbH • Postfach 1263 • D-69183 Walldorf • Tel +49 (6227) 33-0 • Fax +49 (6227) 33-259

Seite 37 von 92

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

2.0DE-20003-G08

Ersatzteilstückliste zu Abb. 14

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 2XNFL 1 544-31997-1
2 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
3 Rührflügel, kompl. 1 544-31929-1
4 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
5 Übergangsring 1 444-24235-1
6 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
7 Lagerring 2 444-24168-1
8 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
9 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
10 Zwischenboden 1 444-24167-1
11 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
12 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
13 Druckring  Ø33x37x13 1 444-24439-1
14 Exzenter 1 444-24170-2
15 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
16 Scheibe 3 444-24169-1
17 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
18 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

19 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

20 Dichtring 22,2x27x1,5 1 306-17813-1
21 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

22 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
23 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

24.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
24.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
25 Motor 1,4

mit Pos. 9, 15, 17, 25.1, 27
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

25.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
26 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
27 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
28 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
29 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
33 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
34 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
35 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Bajonettkabel, 4/3 adrig ADR 1 664-34167-8

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4 l und 8 l Behälter für Fett oder Öl

ohne Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 1A1.01/10

Abb. 15 - Explosionszeichnung für P 203 -4XNBO/8XNBO-.K.-12/24-1A1.01/10

4513b07
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 3 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

25 Druckbegrenzungsventil 2

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
26 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
26.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
26.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
27 Motor 1, 3

mit Pos. 11, 17, 19, 27.1, 29
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

27.1 Adapterkabel 4 1 664-34195-8
28 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
29 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
30 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
31 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
31.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
31.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
32 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
33 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
33.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
34 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
35 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
35.1 Leitungsdose, schwarz 1, 2 1 236-13277-9
35.2 Flachdichtung 1 236-13294-3
35.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
3 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
4 Bestandteil des Motorkits

Ersatzteilstückliste zu Abb. 15
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4 l und 8 l Behälter für Fett

mit Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 16 - Explosionszeichnung für P 203 -4XLBO/8XLBO-.K.-12/24-2A1.01/10

4514b07
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1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
3 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
4 Bestandteil des Motorkits

Ersatzteilstückliste zu Abb. 16

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Steuernocken 1 444-24212-1
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 3 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

25 Druckbegrenzungsventil 2

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
26 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2 mit

Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
26.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz) 1,  2 2 236-13277-9
26.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
26.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
27 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
28 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
29 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
29.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
29.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
30 Motor 1, 3

mit Pos. 11, 17, 19, 30.1, 32
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

30.1 Adapterkabel 4 1 664-34195-8
31 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
32 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
33 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
34 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
35.1 Leitungsdose, schwarz 1, 2 1 236-13277-9
35.2 Flachdichtung 1 236-13294-3
35.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1
36 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
37 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
37.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
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4 l und 8 l Behälter für Fett oder Öl

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1 A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 17 - Explosionszeichnung für P 203 -4XNBO/8XNBO/4YNBO/8YNBO-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

26 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2 mit
Flachdichtung und 10 m Kabel 2 664-36078-9

26.1 Leitungsdose, schwarz 1, 2 2 236-13277-9
26.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
26.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
27 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
28 Stecker 2 mit Kabel 1, 2 2 664-36862-5
29 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
29.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
29.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
30 Motor 1, 5

mit Pos. 11, 17, 19, 30.1, 32
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

30.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
31 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
32 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
33 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
34 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M...1 1 236-13870-3

35 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
35.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
35.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
36 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
37 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
37.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 17
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4 l und 8 l Behälter für Fett oder Öl

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1 A5.14, 1A7.16

Abb. 18 - Explosionszeichnung für P 203 -4XNBO/8XNBO/4YNBO/8YNBO-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 18

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kompl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

25 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

26.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
26.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
27 Motor 1, 4

mit Pos. 11, 17, 19, 27.1, 29
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

27.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
28 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
29 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
30 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
31 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

32 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
32.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
32.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
33 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
34 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
35 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
36 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
37 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4516b07

4 l und 8 l Behälter für Fett

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 19 - Explosionszeichnung für P 203 -4XLBO/8XLBO-.K.-12/24-2A1.01/10-V...
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Steuernocken 1 444-24212-1
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
26 Leitungsdose 2 (grau)  1,  2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
26.1 Leitungsdose 1/2, schwarz  1,  2 2 236-13277-9
26.2 Flachdichtring 2 236-13294-3
26.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

27 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
28 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
29 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
29.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
29.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
30 Motor 1, 5

mit Pos. 11, 17, 19, 30.1, 32
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

30.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
31 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
32 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
33 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
34 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
35 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M...1 1 236-13870-3

36 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
36.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
36.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
37 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
38 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
38.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
39 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 19
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4531b07

4 l und 8 l Behälter für Fett

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A7.16

Abb. 20 - Explosionszeichnung für P 203 -4XLBO/8XLBO-.K.-12/24-1A7.16-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 20

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälterdeckel 1 444-24234-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Behälter 4XNBO/4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter 8XNBO/8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Steuernocken 1 444-24212-1
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

26 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

26.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
26.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
27 Motor 1, 4

mit Pos. 11, 17, 19, 27.1, 29
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

27.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
28 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
29 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
30 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
31 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
32 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

33 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
33.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
33.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
34 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
35 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig 1 664-34167-3
36 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4517b07

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 21 - Explosionszeichnung für P 203 -4YLBO/8YLBO-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...

4 l und 8 l Behälter für Öl
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leermeldung, 4YLBO
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24990-1

1a Leermeldung, 8YLBO
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24283-1

1.1 Innensechskantschraube
M6x20 C 2 201-12018-5

1.2 Scheibe A 6,4 C 2 209-13011-5
1.3 Sechskantmutter M6 C 2 207-12135-5
2 Behälterdeckel 1 444-24282-1
3 Behälter  4XNBO /4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter  8XNBO /8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31929-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
26 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
26.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1,  2 1 236-13277-9
26.2 Flachdichtung 1 236-13294-3
26.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 2 544-32850-1
27 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
28 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
29 Gehäusedeckel 1 444-24666-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
29.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
29.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
30 Motor 1, 5

mit Pos. 11, 17, 19, 30.1, 32
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss 1 1 544-36913-8

30.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
31 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
32 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
33 Verschlussschraube R 1/4x87 1 303-17513-1
33.1 O-Ring Ø11x2 1 219-12223-4
34 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

35 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
35.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
35.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
36 Verschlussschraube

KF M22x1,5 2 303-19285-1
37 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
37.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 ist bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.

Hinweis: Anschluss 2A1. 10 (Pos. 26, 27, 28) nur für externe Auslösung einer Zusatzschmierung.

Ersatzteilstückliste zu Abb. 21
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4 l und 8 l Behälter für Öl

Abb. 22 - Explosionszeichnung für P 203 -4YLBO/8YLBO-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16-V...

4523b07

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A5.14, 1A7.16
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 22

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leermeldung, 4YLBO
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24990-1

1a Leermeldung, 8YLBO
(Schwimmermagnetschalter) 1 444-24283-1

1.1 Innensechskantschraube
M6x20 C 2 201-12018-5

1.2 Scheibe A 6,4 C 2 209-13011-5
1.3 Sechskantmutter M6 C 2 207-12135-5
2 Behälterdeckel 1 444-24282-1
3 Behälter  4XNBO /4YNBO 1 544-31998-1
3.1 Behälter  8XNBO /8YNBO 1 544-31999-1
4 Schlauch 3 cm 1 111-35089-2
5 Rührflügel, kpl. 1 544-31929-1
6 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
7 Übergangsring 1 444-24235-1
8 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
9 Lagerring 2 444-24168-1
10 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
11 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
12 Zwischenboden 1 444-24167-1
13 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
14 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
15 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
16 Exzenter 1 444-24170-2
17 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
18 Scheibe 3 444-24169-1
19 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
20 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

21 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

22 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
23 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
25 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
26 Gehäusedeckel 1 444-24666-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
26.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
29.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
27 Motor 1, 4

mit Pos. 11, 17, 19, 27.1, 29
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

27.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
28 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
29 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
30 Verschlussschraube R 1/4x87 1 303-17513-1
30.1 O-Ring Ø11x2 1 219-12223-4
31 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

32 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
32.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
32.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
33 Verschlussschraube

KF M22x1,5 2 303-19285-1
34 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
35 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
36 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
37 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4542b07

Abb. 23 - Explosionszeichnung für P 203 -4XN/8XN-.K.-12/24-1A1.01/10
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 23

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
25 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
25.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
25.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
26 Motor 1, 4

mit Pos. 10, 16, 18, 26.1, 28
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

26.1 Adapterkabel 5 1 664-34195-8
27 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
28 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
29 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
30 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
30.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
30.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
31 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
32 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
32.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
33 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
34 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
34.1 Leitungsdose, schwarz 1 1 236-13277-9
34.2 Flachdichtung 1 236-13294-3
34.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
5 Bestandteil des Motorkits
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4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen

4543b07

mit Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 2A1.01/10

Abb. 24 - Explosionszeichnung für P 203 -4XL/8XL-.K.-12/24-2A1.01/10
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 24

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Steuernocken 1 444-24212-1
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

24 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
25 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2 mit

Flachdichtung und 10 MKabel 1 664-36078-9
25.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz) 1,  2 2 236-13277-9
25.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
25.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1
26 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
27 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
28 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
28.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
28.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
29 Motor 1, 4

mit Pos. 10, 16, 18, 29.1, 31
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

29.1 Adapterkabel 5 1 664-34195-8
30 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
31 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
32 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
33 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
34 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
34.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
34.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
35 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
36 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
36.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
37 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 nur bei Anschlußart 2A1
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
5 Bestandteil des Motorkits
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4545b07

4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 25 - Explosionszeichnung für P 203 -4XN/8XN-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 25

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
24 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
25 Leitungsdose 2 (grau) 1,  2 mit

Flachdichtung und 10 MKabel 1 664-36078-9
25.1 Leitungsdose 1/2 (schwarz) 1,  2 2 236-13277-9
25.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
25.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

26 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
27 Stecker 2 mit Kabel 1, 2 1 664-36862-5
27.1 Leitungsdose 1/2,schwarz 1, 2 2 236-13277-9
27.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
28 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
28.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
28.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
29 Motor 1, 5

mit Pos. 10, 16, 18, 29.1, 31
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

29.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
30 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
31 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
32 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
33 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M...1 1 236-13870-3

34 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
34.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
34.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
35 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
36 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
36.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
37 Leitungsdose 1 (schwarz) 1 mit

Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen

4544b07

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

Abb. 26 - Explosionszeichnung für P 203 -4XL/8XL-.K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 26

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Steuernocken 1 444-24212-1
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 5 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
24 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
25 Leitungsdose 2 (grau)  1,  2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
25.1 Leitungsdose 1/2, schwarz 1,  2 2 236-13277-9
25.2 Flachdichtring 2 236-13294-3
25.3 Leitungsdose mit Flachdichtung 1, 2 1 544-32850-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

26 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
27 Stecker 2 mit Kabel 1,  2 1 664-36862-5
28 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
28.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
28.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
29 Motor 1, 5

mit Pos. 10, 16, 18, 29.1, 37
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

29.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
30 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
31 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
32 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
33 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
34 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 3 1 236-13891-2
Ausführung M...1 1 236-13870-3

35 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
35.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
35.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
36 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
37 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
37.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 nur bei Pumpenausführung 2A1
3 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
4 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
5 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1 A5.14, 1A7.16

4541b07

Abb. 27 - Explosionszeichnung für P 203 -4XN/8XN-.K.-12/24-1A5.14/1A7.16-V...



Benutzerinformation
Einzelteile der Quicklub Pumpen P 203

LINCOLN GmbH • Postfach 1263 • D-69183 Walldorf • Tel +49 (6227) 33-0 • Fax +49 (6227) 33-259

Seite 63 von 92

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

2.0DE-20003-G08

Ersatzteilstückliste zu Abb. 27

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kompl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
24 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

25 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

25.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
25.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
26 Motor 1, 4

mit Pos. 10, 16, 18, 26.1, 28
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

26.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
27 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
28 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
29 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
30 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

31 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
31.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
31.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
32 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
33 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig (1A7.16) 1 664-36167-3
34 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5
35 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

4/3 polig (1A5.14) 1 664-34041-5
36 Bajonettkabel, 4/3 adrig 1 664-34167-6

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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2.0DE-20003-G08

4540b07

4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A7.16

Abb. 28 - Explosionszeichnung für P 203 -4XL/8XL-.K.-12/24-1A7.16-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 28

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Behälter 4XN/4YN 1 544-32695-1
1.1 Behälter 8XN/8YN 1 544-32696-1
2 Stehflügel, kpl.4XNBO/4YNBO 1 444-70490-1
2.1 Stehflügel, kpl.8XNBO/8YNBO 1 444-70491-1
3 Schlauch 10 cm 1 111-35089-2
4 Rührflügel, kpl. 1 544-31954-1
5 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
6 Übergangsring 1 444-24235-1
7 Steuernocken 1 444-24212-1
8 Lagerring 2 444-24168-1
9 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
10 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
11 Zwischenboden 1 444-24167-1
12 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
13 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
14 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
15 Exzenter 1 444-24170-2
16 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
17 Scheibe 3 444-24169-1
18 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
19 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

20 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

21 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
22 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

23 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
24 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

25 Gehäusedeckel 1 444-24667-1
Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1

25.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
25.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
26 Motor 1, 4

mit Pos. 10, 16, 18, 26.1, 28
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

26.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
27 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
28 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
29 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
30 Magnetschalter für

Leermeldung 1 234-13162-4
31 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Nutzfahrzeug-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

32 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
32.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
32.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
33 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
34 Bajonettstecker 1 mit Kabel1 ,

7/6 polig 1 664-34167-3
35 Bajonettkabel, 7/6 adrig 1 664-34167-5

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe  Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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4 l Behälter für Fett

4546b07

mit Folgeplatte und Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 1A1.10

Abb. 29 - Explosionszeichnung für P 203 -4XBF-3K.-12/24-1A1.10
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 29

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Schaltstange, L1 50, L2 135 1 234-13191-1
2 Innensechskantschraube, M6x20 2 201-12018-5
3 Scheibe ST A6,4 C 2 209-13011-5
3 Sechskantmutter, M6 C 2 207-12135-5
4 Behälterdeckel 1 444-70113-1
5 Sechskantmutter, M6 C 2 207-12135-5
6 Behälter 4XBF 1 544-32309-1
7 Druckfeder, DF6 kon. 1 300-19860-1
8 Folgekolben, kpl. 1 544-32803-1
8.1 Dichtring 1 220-12512-7
9 Rührflügel, kpl. 1 544-32343-1
10 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
11 Übergangsring 1 444-24235-1
12 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
13 Lagerring 2 444-24168-1
14 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
15 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
16 Zwischenboden 1 444-24167-1
17 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
18 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
19 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
20 Exzenter 1 444-24170-2
21 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 3 3 206-13710-8
22 Scheibe 3 444-24169-1
23 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
24 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

25 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

26 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
27 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

28 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

29 Druckbegrenzungsventil 2

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
30 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
30.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
30.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
31 Motor 1, 3

mit Pos. 11, 17, 19, 31.1, 33
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

31.1 Adapterkabel 4 1 664-34195-8
32 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
33 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
34 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
35 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
35.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
35.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
36 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
36.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
37 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
Leitungsdose 1, schwarz 1 1 236-13277-9
Flachdichtung 1 236-13294-3

39 Lagerbuchse, SBZ D12/16x25 1 250-14066-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
3 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
4 Bestandteil des Motorkits
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2.0DE-20003-G08

8 l Behälter für Fett

4549b07

mit Folgeplatte und Leermeldung
ohne Steuerplatine
Anschlussart 1A1.10

Abb. 30 - Explosionszeichnung für P 203 -8XBF-3K.-12/24-1A1.10
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 30

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Schaltstange 1 234-13191-2
2 Innensechskantschraube, M6x20 2 201-12018-5
3 Scheibe ST A6,4 C 2 209-13011-5
4 Behälterdeckel, schwarz 1 444-70113-1
5 Sechskantmutter, M6 C 2 207-12135-5
6 Behälter 8XBF 1 544-32311-1
7 Druckfeder, DF6 kon. 1 300-19860-1
8 Folgekolben, kpl. 1 544-32803-1
8.1 Dichtring 1 220-12512-7
9 Rührflügel, kpl. 1 544-32343-1
10 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
11 Übergangsring 1 444-24235-1
12 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
13 Lagerring 2 444-24168-1
14 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
15 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
16 Zwischenboden 1 444-24167-1
17 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
18 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
19 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
20 Exzenter 1 444-24170-2
21 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 3 3 206-13710-8
22 Scheibe 3 444-24169-1
23 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
24 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

25 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

26 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
27 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

28 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

29 Druckbegrenzungsventil 2

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
30 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
30.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
30.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
31 Motor 1, 3

mit Pos. 11, 17, 19, 31.1, 33
12 VDC 1 544-36913-3
24 VDC 1 544-36913-4
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

31.1 Adapterkabel 4 1 664-34195-8
32 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
33 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
34 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
35 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
35.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
35.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
36 Stecker 1 mit Kabel 1 664-34195-5
36.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
37 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
38 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
Leitungsdose 1, schwarz 1 1 236-13277-9
Flachdichtung 1 236-13294-3

39 Lagerbuchse, SBZ D12/16x25 1 250-14066-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1

1 Abweichungen von der gezeigten  Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
3 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
4 Bestandteil des Motorkits
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2.0DE-20003-G08

4 l Behälter für Fett

mit Folgeplatte und Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.10

4550b07

Abb. 31 - Explosionszeichnung für P 203 -4XBF-1K.-12/24-1A1.10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 31

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Schaltstange 1 234-13191-1
2 Innensechskantschraube, M6x20 2 201-12018-5
3 Scheibe ST A6,4 C 2 209-13011-5
4 Behälterdeckel 1 444-70113-1
5 Sechskantmutter, M6 C 2 207-12135-5
6 Behälter 4XBF 1 544-32309-1
7 Druckfeder, DF6 kon. 1 300-19860-1
8 Folgekolben, kpl. 1 544-32803-1
8.1 Dichtring 1 220-12512-7
9 Rührflügel, kpl. 1 544-32343-1
10 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
11 Übergangsring 1 444-24235-1
12 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
13 Lagerring 2 444-24168-1
14 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
15 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
16 Zwischenboden 1 444-24167-1
17 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
18 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
19 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
20 Exzenter 1 444-24170-2
21 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
22 Scheibe 3 444-24169-1
23 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
24 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

25 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

26 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
27 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

28 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

29 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
30 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
30.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
30.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
31 Motor 1, 4

mit Pos. 11, 17, 19, 31.1, 33
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für AC1 1 544-36913-8

31.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
32 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
33 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
34 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
35 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Windenergie-
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

36 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
36.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
36.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
37 Verschlussschraube

M22x1,5x12 2 303-19285-1
38 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
38.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
39 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
40 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
Leitungsdose 1, schwarz 1 1 236-13277-9
Flachdichtung 1 236-13294-3

41 Lagerbuchse, SBZ D12/16x25 1 250-14066-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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8 l Behälter für Fett

mit Folgeplatte und Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.10

4551b07

Abb. 32 - Explosionszeichnung für P 203 -8XBF-1K.-12/24-1A1.10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 32

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Schaltstange, L1=50,L2=236 1 234-13191-2
2 Innensechskantschraube, M6x20 2 201-12018-5
3 Scheibe ST A 6,4 C 2 209-13011-5
4 Behälterdeckel 1 444-70113-1
5 Sechskantmutter, M6 C 2 207-12135-5
6 Behälter 8XBF 1 544-32311-1
7 Druckfeder, DF6 kon. 1 300-19860-1
8 Folgekolben, kpl. 1 544-32803-1
8.1 Dichtring 1 220-12512-7
9 Rührflügel, kpl. 1 544-32343-1
10 O-Ring, Ø210x5 1 219-13730-9
11 Übergangsring 1 444-24235-1
12 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
13 Lagerring 2 444-24168-1
14 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
15 O - Ring Ø142x4 2 219-13730-7
16 Zwischenboden 1 444-24167-1
17 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
18 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
19 Druckring Ø33x37x13 1 444-24439-1
20 Exzenter 1 444-24170-2
21 Innensechskantschraube

M6x25, gewindefurchend 4 3 206-13710-8
22 Scheibe 3 444-24169-1
23 O - Ring Ø6x2 3 219-13084-2
24 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, inkl. Deckel und
Befestigungsschrauben 1 544-32191-1

25 Pumpenelement  mit
K5=Kolben Ø5 mm kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø6 mm kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø7 mm kpl. 1 600-26877-2
C7=Kolben Ø7 mm kpl.
für Meiselpaste 1 600-28750-1
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

26 Dichtring Ø22,2x27x1,5 1 306-17813-1
27 Rückschlagventil Ø5 mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø6 mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø7 mm, kpl. 1 504-36071-9

28 Nippel S 2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

29 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE - 350 - 1/4 - D 6 1 624-28894-1
30 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. ab 1996 1 544-32217-1
30.1 Schraube f. KF, 3x25 10 206-13796-7
30.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
31 Motor 1, 4

mit Pos. 11, 17, 19, 31.1, 33
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC-Anschluss1 1 544-36913-8

31.1 Motoranschluss 1 664-34195-2
32 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
33 Radialwellendichtring

BA 10x22x7 1 220-12231-3
34 Kegelschmiernippel AR 1/4 Z 1 251-14045-9
35 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie und Windenergie
anwendung,
Ausführung V10 - V13 1 236-13891-1
Ausführung V20 - V23 2 1 236-13891-2
Ausführung M... 1 1 236-13870-3

36 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
36.1 O - Ring ø31x2 1 219-14138-2
36.2 Schutzstopfen mit O-Ring 1 544-32851-1
37 Verschlußschraube 2
38 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
38.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
39 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
40 Leitungsdose 1 (schwarz) 1

mit Flachdichtung und 10 m Kabel, 1 664-36078-7
Leitungsdose 1, schwarz 1 1 236-13277-9
Flachdichtung 1 236-13294-3

41 Lagerbuchse, SBZ D12/16x25 1 250-14066-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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15 l Behälter für Fett

ohne Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

4515c06

Abb. 33 - Explosionszeichnung für P 203 -15XN-1K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 33

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Sechskantschraube M6x16 17 200-13022-4
2 Scheibe A 6,4 C 17 209-13011-5
3 Deckel 1 444-71032-1
4 Befestigungsplatte 1 444-70499-1
5 O-Ring 72 NBR 135x3,0 1 219-10390-8
6 O-Ring 72 NBR 200x4,0 2 219-10390-4
7 Zentrierring 1 444-71003-1
8 Stützhülse 4 444-71002-1
9 Behälterrohr KF für 15 L 1 544-32832-1
10 Achse 1 444-71006-1
11 Stift SW 8 für Stehflügel 1 444-71001-1
12 Stellring 1 444-71000-1
13 O-Ring 90 AU 12,3x2,4 1 219-12451-1
14 Rührflügel, kpl.4/8 XNBO Polar 1 544-32578-1
15 Schlauch NBR, NW 9,5 1 111-35089-2
16 Sechskantschraube A2 M 8x20 1 200-14245-6
17 Sechskantmutter M8 1 207-12516-5
18 Scheibe A2 8,4 2 209-13072-8
19 Schelle 1 444-70948-1
20 Übergangsring 1 444-70941-1
21 Befestigungsring 1 444-70950-1
22 Scheibe 8,4 1 20913072-6
23 Lagerring 2 444-24168-1
24 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
25 O-Ring Ø 142x4 2 219-13730-7
26 Zwischenboden 1 444-24167-1
27 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
28 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
29 Druckring Ø 33x37x13 1 444-24439-1
30 Exzenter 1 444-24170-2
31 Innensechskantschraube M6x25

gewindefurchend 4 3 206-13710-8
32 Scheibe 3 444-24169-1
33 O-Ring Ø 6x2 3 219-13084-2
34 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 544-32191-1

35 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø 5 mm, kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø 6 mm, kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø 7 mm, kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

36 Dichtring Ø 22,2x27x1,5 1 306-17813-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

37 Rückschlagventil Ø 5mm, kpl. 1 504-36071-8
Rückschlagventil Ø 6mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø 7mm, kpl. 1 504-36071-9

38 Nippel S2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
39 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE-350-1/4-D6 1 624-28894-1
40 Leitungsdose 2 grau 1, 2

mit Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
40.1 Leitungsdose ½, schwarz 1, 2 2 236-13277-9
40.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
40.3 Leitungsdose incl. Flachdichtung1, 22 544-32850-1
41 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
42 Stecker 2 mit Kabel 1, 2 1 664-36862-5
43 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. Ab 1996 1 544-32217-1
43.1 Schraube f. KF 3x25 10 206-13796-7
43.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
44 Motor 1, 4

mit Pos. 31, 37, 39, 50.1, 52
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC Anschluss 1 544-36913-8

45 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
46 Radialwellendichtring BA 10x22x7 1 220-12231-3
47 Kegelschmiernippel AR ¼ Z 1 251-14045-9
48 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie – und Windkraftanwendung
Ausführung V10-V13 1 236-13891-1
Ausführung V20-V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M 1 1 236-13870-3

49 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
49.1 O-Ring Ø 31x2 1 219-14138-2
49.2 Schutzstopfen mit O-Ring Ø 31x2 1 544-32851-1
50 Verschlussschraube M 22x1,5x12 2 303-19285-1
51 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
51.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
52 Leitungsdose 1 schwarz mit

Flachdichtung und 10 m Kabel 1 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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15 l Behälter für Fett

mit Leermeldung
Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

1039f06

Abb. 34 - Explosionszeichnung für P 203 -15XL-1K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 34

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Sechskantschraube M6x16 17 200-13022-4
2 Scheibe A 6,4 C 17 209-13011-5
3 Deckel 1 444-71032-1
4 Befestigungsplatte 1 444-70499-1
5 O-Ring 72 NBR 135x3,0 1 219-10390-8
6 O-Ring 72 NBR 200x4,0 2 219-10390-4
7 Zentrierring 1 444-71003-1
8 Stützhülse 4 444-71002-1
9 Behälterrohr KF für 15 L 1 544-32832-1
10 Achse 1 444-71006-1
11 Stift SW 8 für Stehflügel 1 444-71001-1
12 Stellring 1 444-71000-1
13 Rührflügel, kpl. 1 544-32821-1
14 Schlauch NBR, NW 9,5 1 111-35089-2
15 Sechskantschraube A2 M 8x20 1 200-14245-6
16 Sechskantmutter M8 1 207-12516-5
17 Scheibe A2 8,4 2 209-13072-8
18 Schelle 1 444-70948-1
19 Übergangsring 1 444-70941-1
20 Befestigungsring 1 444-70950-1
21 Steuernocken 1 444-24212-1
22 Lagerring 2 444-24168-1
23 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
24 O-Ring Ø 142x4 2 219-13730-7
25 Zwischenboden 1 444-24167-1
26 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
27 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
28 Druckring Ø 33x37x13 1 444-24439-1
29 Exzenter 1 444-24170-2
30 Innensechskantschraube M6x25

gewindefurchend 5 3 206-13710-8
31 Scheibe 3 444-24169-1
32 O-Ring Ø 6x2 3 219-13084-2
33 Gehäuse 1 444-24666-1

Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 544-32191-1

34 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø 5 mm, kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø 6 mm, kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø 7 mm, kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

35 Dichtring Ø 22,2x27x1,5 1 306-17813-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

36 Rückschlagventil Ø 5mm, kpl. 1 504-36071-8
Rückschlagventil Ø 6mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø 7mm, kpl. 1 504-36071-9

37 Nippel S2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
38 Druckbegrenzungsventil 4

SVTE-350-1/4-D6 1 624-28894-1
39 Leitungsdose 2 grau mit

Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
39.1 Leitungsdose ½, schwarz 1, 2 2 236-13277-9
39.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
39.3 Leitungsdose incl. Flachdichtung1, 22 544-32850-1
40 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
41 Stecker 2 mit Kabel 1, 2 1 664-36862-5
42 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. Ab 1996 1 544-32217-1
42.1 Schraube f. KF 3x25 10 206-13796-7
42.2 Entwässerungsschlauch 1 444-24310-1
43 Motor 1, 5

mit Pos. 31, 37, 39, 50.1, 52
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC Anschluss 1 1 544-36913-8

44 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
45 Radialwellendichtring BA 10x22x7 1 220-12231-3
46 Kegelschmiernippel AR ¼ Z 1 251-14045-9
47 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
48 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie – und Windkraftanwendung
Ausführung V10-V13 1 236-13891-1
Ausführung V20-V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M 1 236-13870-3

49 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
49.1 O-Ring Ø 31x2 1 219-14138-2
49.2 Schutzstopfen mit O-Ring Ø 31x2 1 544-32851-1
50 Verschlussschraube M 22x1,5x12 2 303-19285-1
51 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
51.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
52 Leitungsdose 1 schwarz 1 mit

Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-7

Netzteilplatine 230 VAC1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203, siehe Seite 80-88
2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden Innensechskantschrauben zu verwenden.
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15 l Behälter für Fett

mit Folgeplatte und Leermeldung
Steuerplatinen der Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10

4515c06a

Abb. 35 - Explosionszeichnung für P 203 -15XBF-1K.-12/24-1/2A1.01/10-V...
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Ersatzteilstückliste zu Abb. 35

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Sechskantschraube M6x16 16 200-13022-4
2 Scheibe A 6,4 C 16 209-13011-5
3 Befestigungsplatte 1 444-70499-1
4 O-Ring 72 NBR 200x4,0 2 219-10390-4
5 Zentrierring 1 444-71003-1
6 Behälterrohr für 15 L 1 544-32832-1
7 Führungsbüchse 1 444-71019-1
8 Feder DF6 DR 111x3,5x56 BI KON 1 300-16155-1
9 Magnet D 30xD16,5x5R6 1 234-13111-4
10 Abstreifer AS 88 NBR 12x20x4x6 1 220-12239-6
11 Folgekolben 4,8xF 1 444-70115-1
12 Nutring 4/8/15XBF(NBR) 1 444-71176-1
13 Befestigungsring 1 444-70950-1
14 Lagerbuchse SBZ D12/16x25 1 250-14066-7
15 O-Ring 90 AU 12,3x 2,4 1 219-12451-1
16 Rührflügel, kpl. 1 544-32343-1
17 Schelle 1 444-70948-1
18 Übergangsring 1 444-70941-1
19 Sechskantschraube A2 M8x20 1 200-14245-6
20 Scheibe A2 8,4 1 209-13072-8
21 Sechskantmutter A2, M8 1 207-12516-5
22 Schaltstange L1=57;

L2=484 522LG ZG 1 234-13191-5
23 Hutmutter 6 M6C 2 207-12247-2
24 Innensechskant-Senkschraube

8.8 M6x16 C 2 202-12049-5
25 Deckel 1 444-71175-1
26 O-Ring 72 NBR 135x3,0 1 219-10380-8
27 Stützhülse 4 444-71002-1
28 Scheibe 8,4 1 209-13072-6
29 Lagerring 2 444-24168-1
30 Rillenkugellager D 10/26x8 1 250-14009-7
31 O-Ring Ø 142x4 2 219-13730-7
32 Zwischenboden 1 444-24167-1
33 Passscheibe 10x16x0,5 1 209-13047-5
34 Sprengring SW 32 2 211-14100-1
35 Druckring Ø 33x37x13 1 444-24439-1
36 Exzenter 1 444-24170-2
37 Innensechskantschraube M6x25

gewindefurchend 4 3 206-13710-8
38 Scheibe 3 444-24169-1
39 O-Ring Ø 6x2 3 219-13084-2

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

40 Gehäuse 1 444-24666-1
Gehäusebausatz, incl. Deckel und
Befestigungsschrauben 544-32191-1

41 Pumpenelement mit
K5=Kolben Ø 5 mm, kpl. 1 600-26875-2
K6=Kolben Ø 6 mm, kpl. 1 600-26876-2
K7=Kolben Ø 7 mm, kpl. 1 600-26877-2
KR=Pumpenelement, regelbar 1 655-26178-1

42 Dichtring Ø 22,2x27x1,5 1 306-17813-1
43 Rückschlagventil Ø 5mm, kpl. 1 504-36071-8

Rückschlagventil Ø 6mm, kpl. 1 504-36071-4
Rückschlagventil Ø 7mm, kpl. 1 504-36071-9

44 Nippel S2520-1/4-1/4-25 1 226-14105-5
45 Druckbegrenzungsventil 3

SVTE-350-1/4-D6 1 624-28894-1
46 Leitungsdose 2 grau 1, 2 mit

Flachdichtung und 10 m Kabel 1 664-36078-9
46.1 Leitungsdose ½, schwarz 1, 2 2 236-13277-9
46.2 Flachdichtung 2 236-13294-3
46.3 Leitungsdose incl. Flachdichtung1, 22 544-32850-1
47 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
48 Stecker 2 mit Kabel 1, 2 1 664-36862-5
49 Gehäusedeckel 1 444-24667-1

Gehäusedeckel, kpl. Ab 1996 1 544-32217-1
50 Motor 1, 4

mit Pos. 31, 37, 39, 50.1, 52
12 VDC 1 544-36913-6
24 VDC 1 544-36913-7
24 VDC für VAC Anschluss 1 544-36913-8

51 Scheibenfeder 3x5 1 214-13123-1
52 Radialwellendichtring BA 10x22x7 1 220-12231-3
53 Kegelschmiernippel AR ¼ Z 1 251-14045-9
54 Zeitsteuerplatine 12/24 VDC 1

Industrie – und Windkraftanwendung
Ausführung V10-V13 1 236-13891-1
Ausführung V20-V23 2 1 236-13891-2
Ausführung H 1 236-13857-1
Ausführung M 1 1 236-13870-3

55 Schutzstopfen M33x2 1 233-13124-9
55.1 O-Ring Ø 31x2 1 219-14138-2
55.2 Schutzstopfen mit O-Ring Ø 31x2 1 544-32851-1
56 Verschlussschraube M 22x1,5x12 2 303-19285-1
57 Stecker 1 mit Kabel 1 1 664-36917-9
57.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7

Netzteilplatine 230 VAC 1 1 544-36961-4
Drehrichtungspfeil, Aufkleber 1 810-55106-1
Lincoln-Logo 1 810-55087-1
Jumper für Steuerplatine 1 236-13898-1

1 Abweichungen von der gezeigten Anschlussart der Pumpe 203,
siehe Seite 80-88

2 Steuerplatine für getrennte Spannungsversorgung 30, 15 und 31
3 andere Druckbegrenzungsventile, siehe Teilekatalog
4 Gehäuse der Motoren sind ohne Befestigungsgewinde.

Zur Befestigung sind die zum Kit beigefügten gewindefurchenden
Innensechskantschrauben zu verwenden.
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Anschlussart 1A8.00 / 2A8.00 für Sonderanwendungen

4519a04

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Kabelverschraubung KF, PG 9 2 237-13397-3
2 Dichtring  ABIL 15,2x19,5x0,5 2 306-19549-1
3 Gegenmutter KF PG 9 2 237-13352-8

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

4 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-5
5 Steuerplatine 1,  2 1 236-13870-3
6 Motoranschlusskabel, neu 1 664-34195-2

Abweichende Anschlussarten für 12/24 VDC

Abb. 36 - Abweichende Anschlussart 1A8.00/2A8.00

Ersatzteilstückliste zu Abb. 36

1 Steuerplatine M00 - M07
2 Steuerplatine M08 - M23
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Anschlusskabel, 4 adrig 1 1 664-36844-8
Anschlusskabel, 5 adrig 2 1 664-36884-8

2 Flanschstecker, 5 polig 1 664-36884-2
3 SchraubeBZ 3x10 C 8 206-13796-6
4 Flachdichtung 35x27x1 2 306-19562-1

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Mikropro-
zessorsteuerung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab.

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

5 Flanschstecker, 4 polig 1 664-36884-1
6 Kolbendetektor mit Stecker (M11) 1 234-13178-2
7 Kolbendetektor ohne Stecker (M11) 1 234-13178-1
8 Motoranschluss 3 1 664-34195-2
9 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
10 Steuerplatine 1,  2 1 236-13870-3

4521a04

Anschlussart 2A4.12 / 2A4.13 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und AMP Stecker

1 Steuerplatine M00- M07
2 Steuerplatine M08- M23

3 ist im Bausatz des Motors enthalten

Abweichende Anschlussarten für 12/24 VDC

Abb. 37 - Abweichende Anschlussart 2A4.12/2A4.13

Ersatzteilstückliste zu Abb. 37
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4537a04

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Anschlusskabel, 4 adrig 1 1 664-36844-8
Anschlusskabel, 5 adrig 2 1 664-36884-8

2 Kabel kompl. 5 adrig, 0,94 m 3 1 664-36931-2
3 Dichtring  ABIL 15,2x19,5x0,5 2 306-19549-1
4 Gegenmutter KF PG 9 2 237-13352-8

1 Steuerplatine M00 - M07
2 Steuerplatine M08 - M23
3 Kabellänge komplett; von PG Verschraubung bis Steckeren-
  de 0,80 m
4 ist im Bausatz des Motors enthalten

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

5 Kabel kompl. 4 adrig, 0,94 m 3 1 664-36931-1
6 Kolbendetektor mit Stecker

(M11x1) 1 234-13178-2
Kolbendetektor ohne
Stecker (M11x1) 1 234-13178-1

7 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
8 Steuerplatine 1,  2 1 236-13870-3
9 Motoranschluss 4 1 664-34195-2

Abweichende Anschlussarten für 12/24 VDC

Anschlussart 2A9.12 / 2A9.13 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und AMP Stecker, fliegend

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Mikropro-
zessorsteuerung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab.

Abb. 38 - Abweichende Anschlussart 2A9.12/2A9.13

Ersatzteilstückliste zu Abb. 38
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Anschlussart 2A6.15 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und Bajonettstecker

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1.1 Anschlusskabel, 7/5 adrig 1 664-34167-2
1.2 Anschlussstecker, 7/5 polig 1 664-34167-1
2 Steuerplatine 1 1 236-13870-3
3 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
4 Anschlussstecker, 4/4 polig 1 664-34041-9

1 Steuerplatine M08 - M23
2  ist im Bausatz des Motors enthalten

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

5 Kolbendetektor mit Stecker
(M11x1) 1 234-13188-2

6 Kolbendetektor ohne
Stecker (M11x1) 1 234-13178-1

7 Motoranschlusskabel, neu 2 1 664-34195-2

4532a04

Abweichende Anschlussteile für 12/24 VDC

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Mikropro-
zessorsteuerung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab.

Abb. 39 - Abweichende Anschlussart 2A6.15

Ersatzteilstückliste zu Abb. 39
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4522a04

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leitungsdose, schwarz 2 236-13277-9
2 Flachdichtung 2 236-13294-3
3 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
4 Stecker 1 mit Kabel und

Ferrithülse 1 664-36917-5
4.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

4.2 Ferrithülse 1 236-13829-4
5 Stecker 2 mit Kabel 1 664-36862-5
6 Adapterkabel 1 1 664-34195-8
7 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-5
8 Netzteilplatine 110 - 230 VAC 1 544-36961-4
9 Motoranschlusskabel1 1 664-36917-6
10 Motor , neu 24 VDC 1 544-36913-8

Abweichende Anschlussteile für 120 und 230 VAC

Anschlussart 1A1.01 / 2A1.01 mit Netzteilplatine ohne Steuerplatine (bei Umbau des Motors alt
auf neu)
Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Industriean-
wendung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab. Pumpen mit neuem Motor sind auf dem
Typenschild mit Versionskennzeichen „M“ versehen.

Abb. 40 - Abweichende Anschlussart 1A1.012A1.01 mit Netzteilplatine für 120 und 230 VAC

1 im Motorbausatz enthalten

Ersatzteilstückliste zu Abb. 40
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leitungsdose, schwarz 2 236-13277-9
2 Flachdichtung 2 236-13294-3
3 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
4 Stecker 1 mit Kabel und

Ferrithülse 1 664-36917-5
4.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

4.2 Ferrithülse 1 236-13829-4
5 Stecker 2 mit Kabel 1 664-36862-5
6 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-5
7 Netzteilplatine 110 - 230 VAC 1 544-36961-4
8 Motoranschlusskabel1 1 664-34195-2
9 Motor , neu 24 VDC 1 544-36913-8

4533a04

Abweichende Anschlussteile für 120 und 230 VAC

Anschlussart 1A1.01 / 2A1.01 mit Netzteilplatine ohne Steuerplatine (bei Ersatz des Motors)

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Industriean-
wendung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab. Pumpen mit neuem Motor sind auf dem
Typenschild mit Versionskennzeichen „M“ versehen.

Abb. 41 - Abweichende Anschlussart 1A1.012A1.01 mit Netzteilplatine für 120 und 230 VAC

1 im Motorbausatz enthalten

Ersatzteilstückliste zu Abb. 41
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4534a04

Abweichende Anschlussarten für 120 und 230 VAC

Anschlussart 1A1.01/2A1.01 mit Netzteilplatine und Steuerplatine V10 - V13

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Industriean-
wendung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab. Pumpen mit neuem Motor sind auf dem
Typenschild mit Versionskennzeichen „M“ versehen.

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leitungsdose, schwarz 2 236-13277-9
2 Flachdichtung 2 236-13294-3
3 Schraube BZ 3x10 C 8 206-13796-6
4 Stecker 1 mit Kabel

und Ferrithülse 1 664-36917-5
4.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
4.2 Ferrithülse 1 236-13829-4

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

5 Stecker 2 mit Kabel 1 664-36862-5
6 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
7 Netzteilplatine 110-230 VAC 1 544-36961-4
8 Verbindung: Netzteil - Steuerplatine 1 664-36917-7
9 Steuerplatine V 10- V 13 1 236-13891-1
10 Motoranschlusskabel, alt 1 664-36862-3

Motoranschlusskabel, neu 1 1 664-34195-2
11 Motor , neu 24 VDC 1 544-36913-8

Abb. 42 - Abweichende Anschlussart 1A1.012A1.01 mit Netzteilplatine für 120 und 230 VAC und Steuerplatine V10-V13

1 im Motorbausatz enthalten

Ersatzteilstückliste zu Abb. 42
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Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

4.3 Bajonettstecker 7/6 polig 1 664-34167-3
5 Netzteilplatine 110-230 VAC 1 544-36961-4
6 Verbindung: Netzteil - Steuerplatine 1 664-36917-7
7 Steuerplatine V 10- V 13 1 236-13891-1

Steuerplatine V 20- V 23 1 236-13891-2
8 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
9 Motoranschlusskabel, alt 1 664-36862-3

Motoranschlusskabel, neu 1 1 664-34195-2
10 Motor , neu 24 VDC 1 544-36913-8

4535a04

Abweichende Anschlussarten für 120 und 230 VAC

Anschlussart 2A7.16 mit Netzteilplatine und Steuerplatine V10 - V13

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Industriean-
wendung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab. Pumpen mit neuem Motor sind auf dem
Typenschild mit Versionskennzeichen „M“ versehen.

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leitungsdose, schwarz 2 236-13277-9
1.1 Bajonettkabel 7/6 adrig 1 664-34167-5
2 Flachdichtung 2 236-13294-3
3 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
4 Stecker 1 mit Kabel

und Ferrithülse 1 664-36917-5
4.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
4.2 Ferrithülse 1 236-13829-4

Abb. 43 - Abweichende Anschlussart 2A7.16 mit Netzteilplatine für 120 und 230 VAC und Steuerplatine V10-V13

1 im Motorbausatz enthalten

Ersatzteilstückliste zu Abb. 43
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K-P203-020a08

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Leitungsdose, schwarz 1 236-13277-9
1.1 Bajonettkabel 7/5adrig 1 664-34167-2
2 Flachdichtung 1 236-13294-3
3 Schraube BZ 3x10 C 4 206-13796-6
4 Stecker 1 mit Kabel

und Ferrithülse 1 664-36917-5
4.1 Blechschraube 3,9x6,5 C 1 206-13725-7
4.2 Ferrithülse 1 236-13829-4
4.3 Bajonettstecker, 7/5 polig 1 664-34167-1

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

5 Netzteilplatine 110-230 VAC 1 544-36961-4
6 Verbindung: Netzteil - Steuerplatine 1 664-36917-7
7 Magnetschalter für Leermeldung 1 234-13162-4
8 Steuerplatine M08 - M23 1 236-13870-3
9 Motoranschlusskabel, alt 1 664-36862-3

Motoranschlusskabel, neu 1 1 664-34195-2
10 Bajonettstecker, 4/4 polig 1 664-34041-9
11 Kolbendetektor 1 234-13188-2
12 Motor , neu 24 VDC 1 544-36913-8

Abweichende Anschlussarten für 120 und 230 VAC

Anschlussart 3A6.15 mit Netzteilplatine und Steuerplatine M08-M23

Hinweis: Einzelteile der Pumpen 203 entnehmen Sie den entsprechenden vorhergehenden Einzelteilbildern. Für die Industriean-
wendung weichen die nachfolgend aufgezeigten Teile von der Normalausführung ab. Pumpen mit neuem Motor sind auf dem
Typenschild mit Versionskennzeichen „M“ versehen.

Abb. 44 - Abweichende Anschlussart 3A6.15 mit Netzteilplatine und Steuerplatine M08-M23

1 im Motorbausatz enthalten

Ersatzteilstückliste zu Abb. 44
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Typ 203

Teile des abschließbaren Behälterdeckels

4301a00

Pos. Benennung Stck. Sach-Nr.

1 Abschließbarer Behälterdeckel,
kpl. 1 544-36963-1

2 Schloss, bestehend aus den Einzel
teilen Pos. 2.1 bis 2.4

2.1 Schlüssel 2 233-14298-2
2.2 Staubkappe 1 233-14298-3
2.3 Drehriegel 1 233-14298-1
2.4 Zunge 1 444-24682-1
2.5 Deckel mit Öffnung für Schloss 1 444-24234-1

Abb. 45 - Behälterdeckel für P 203 -4XN/LBO/8XN/LBO

Ersatzteilstückliste zu Abb. 45
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	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A5.14, 1A7.16, 1A5.17 (ADR)
	Ersatzteilstückliste



	4 l und 8 l Behälter für Fett oder Öl
	ohne Leermeldung
	ohne Steuerplatine
	Anschlussart 1A1.01/10
	Ersatzteilstückliste


	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1 A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1 A5.14, 1A7.16
	Ersatzteilstückliste




	4 l und 8 l Behälter für Fett
	mit Leermeldung
	ohne Steuerplatine
	Anschlussart 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste


	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A7.16
	Ersatzteilstückliste




	4 l und 8 l Behälter für Öl mit Leermeldung
	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A5.14, 1A7.16
	Ersatzteilstückliste



	4 l und 8 l Behälter für Fett, geschlossen
	ohne Leermeldung
	ohne Steuerplatine
	Anschlussart 1A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste


	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1 A5.14, 1A7.16
	Ersatzteilstückliste



	mit Leermeldung
	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A7.16
	Ersatzteilstückliste




	4 l Behälter für Fett mit Folgeplatte und Leermeldung
	ohne Steuerplatine
	Anschlussart 1A1.10
	Ersatzteilstückliste


	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.10
	Ersatzteilstückliste



	8 l Behälter für Fett

	ohne Steuerplatine
	Anschlussart 1A1.10
	Ersatzteilstückliste


	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.10
	Ersatzteilstückliste



	15 l Behälter für Fett
	ohne Leermeldung
	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste



	mit Leermeldung
	Steuerplatinen-Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste



	mit Folgeplatte und Leermeldung
	Steuerplatinen der Ausführungen V10 - V13, V20 - V23
	Anschlussart 1A1.01/10, 2A1.01/10
	Ersatzteilstückliste




	Abweichende Anschlussarten für 12/24 VDC
	Anschlussart 1A8.00 / 2A8.00 für Sonderanwendungen
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 2A4.12 / 2A4.13 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und AMP Stecker
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 2A9.12 / 2A9.13 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und AMP Stecker, fliegend
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 2A6.15 mit Mikroprozessorsteuerplatine M... und Bajonettstecker
	Ersatzteilstückliste


	Abweichende Anschlussteile für 120 und 230 VAC
	Anschlussart 1A1.01 / 2A1.01 mit Netzteilplatine ohne Steuerplatine (bei Umbau des Motors altauf neu)
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A1.01 / 2A1.01 mit Netzteilplatine ohne Steuerplatine (bei Ersatz des Motors)
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 1A1.01/2A1.01 mit Netzteilplatine und Steuerplatine V10 - V13
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 2A7.16 mit Netzteilplatine und Steuerplatine V10 - V13
	Ersatzteilstückliste

	Anschlussart 3A6.15 mit Netzteilplatine und Steuerplatine M08-M23
	Ersatzteilstückliste


	Teile des abschließbaren Behälterdeckels
	Ersatzteilstückliste



	Lincoln weltweit




